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Technics HiFi-Türme 





HiFi-System Z 15 


SL-B 210 Halbautom. Plattenspieler mit Riemenantrieb, ST-Z 25 


UKW/MW-Stereo-Tuner „Slim-Line“. Kombinierte LED-Abstimm- und 








en-Anzeige. Übertragungsbereich: 20 Hz-15 kHz. SU-Z 15 


lostä 





nerter Vollverstärker. Ausgangsleistung 2x 20 W (Sinus, 8 Ohm). 
Klirrfaktor: 0,05 %. RS-M 205 Cassettendeck. SH-643 Vollverglastes 
HiFi-System-Regal geeignet für z. B. „Z-Serie“ Maße: 476x 793x400 


m (Bx Hx T). SB-3130 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. Gehäuse: 





farben der Komponenten: schwarz und silber. 


HiFi-System Z 35 


SL-B 300 v 





jenantrieb. ST-Z 25 
SU-Z 35 Integrierter Vo 
(Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor: 0,03 9 

habstand 72 dB (Phono), 86 dB (Tuner, Aux, Tape), RS-M 206 A 


Plattenspieler mit 








uner „Slim-L erstärker. 











deck mit Dolby-B. Leichtdrucktasten. DIN-Buchse. 


SH-643 HiFi-Regal SB-3130 3-Weg-Lautsprecherbox. Gehi 





se 





Komponenten: schwarz und silber. 


HiFi-System Z 55 


SL-Q 200 Halbautom. Platten: 
trieb. ST-Z 55 UKW/MW-Stereo-Tuner mit UKW- und MW-Sender Spei- 


tem Direktan- 





uarze 





chermöglichkeit. LED-Feldstārken-Anzeige. Abschaltbarer Sender- 
suchlauf. Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem. SU-Z 55 Integrierter Voll 
verstärker. Ausgangsleistung 2x50 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor: 
0,03%. 2 TB-Eingänge mit Überspielmöglichkeit. LED-Programmgquel- 
len-Anzeige (Blockschema). RS-M 226 A HiFi-Cassettendeck mit 
Dolby-B und Dolby-C. Rücklauf mit Wiedergabeautomatik. DIN-Buch- 
r (Normal/CrOz/Metall, SH-645 Vollver 
glastes HiFr-System-Regal. Maße: 468x 857x415 mm (BxHxT) 








Bandsortenwahlschal 





SB-3150 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. Gehäusefarben der Kom: 


ponenten: schwarz und silber. 





Technics HiFi-Türme 
HiFi-System V 303 p gpm f 


SL-Q 300 Vollautom. Plattenspieler mit quarzgeregeltem Direktantrieb. 








Automatische Plattendurchmesserabtastung. Wiederholautomatik. | 
Übertragungsbereich 10 Hz-40 kHz. ST-S 505 UKW/MW-Stereo- 
Tuner. SU-V 303 Integrierter Vollverstärker. Computergesteuerte „New 
Class-A“ Technik. Ausgangsleistung 2x 50 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfak 
tor: 0,03 %. RS-M 233 X Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. 
Bandsortenwahlschalter (Normal/CrO2/Metalj). Leichtdrucktasten. 
Rücklauf mit Wiedergabeautomatik. SH-645 HiF-Regal. SB-X 300 
3-Weg-Box mit Wabenscheiben-Flachmembran. Belastbarkeit 55 W 
Sinus/110 W Musik. Impedanz 8 Ohm. Gehäusefarben der Komponen- 


ten: schwarz und silber. 


HiFi-System V 505 


SL-QX 300 Vollautom. Pla 





enspieler mit quarzgeregeltem Direkte 


trieb. Wiederholautom: 





Übertragungsbereich 10 Hz-50 kHz. 
ST-S 505 UKW/MW-Stereo- Tuner. Eingangsempfindlichkeit 1,2uV (75 
Ohm). Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem. 16-Sender-Festspeicher mit 





beliebigem Zugriff. SU-V 505 Integrierter Vollverstärker. Comput: 
gesteuerte „New-Class-A*-Technik. Ausgangsleistung 2x65W (Si 
4 Ohm). Klirrfaktor: 0,03 %. Rauschabstand 76 dB (Phono), 91 dB 
(Tuner, Aux/CD/Video, Tape). SH-8045 Stereo-Frequenzgangentzerrer 
mit12 Reglern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar (+ 3 dB/+12dB). 
RS-M 235 X Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. SH-645 HiFi 


Regal. SB-X 500 3-Weg-Box mit Wabenscheiben-Flachmembran. Be: 





lastbarkeit 65 W Sinus/130 W Musik. Impedanz 8 Ohm. Gehäusefarben 


der Komponenten: schwarz und silber. 


HiFi-System V 707 


SL-DL 5 Vollautom. Plattenspieler mit Direktantrieb und Tangentialton- 


arm. Gleichlaufschwankungen + 0,035 %. ST-S 707 UKW/MW. 





Stereo-Tuner mit digitaler Frequenzanzeige. Quarz-Synthesizer: 
Abstimmsystem. Computergesteuerte ZF-Bandbreiten Regelung mit 
optischer Anzeige. Übertragungsbereich 5 Hz — 18 kHz.SU-V 707 Inte- 


grierter Vollverstärker. Computergesteuerte „New-Class-A“Technik 





‚Ausgangsleistung 2x 80 W (Sinus, 4 Ohm), 2x 90 W (Sinus 8 Ohm). 
'Auftrennbare Vor- und Endverstärker. Computergesteuerte Ruhe- 
stromsteuerung incl. Temperaturüberwachung der Endstufentransisto- 
ren. SH-8055 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit Spectrum-Analyzer. 
12 Regler pro Kanal. Eingebauter Rauschgenerator. Übertragungsbe- 
reich 5Hz- 100kHz. RS-M 245 X Cassettendeck mit dbx, Dolby-Bund 
C. SH-644 Vollverglastes hohes HiFi-System- Regal. Maße: 
476x1021 x400 mm (BxHxT). SB-X 700 3-Weg-Box mit Waben- 


scheiben-Flachmembran. Belastbarkeit 90 W Sinus/180 W Musik. Im 








pedanz 8 Ohm. Gehäusefarbe der Komponenten. sch) 








Technics HiFi-Türme 








HiFi-System Pro 8 

SL-QL 15 Vollautomatischer Plattenspieler mit quarzgeregeltem Direktantrieb und Tangentialtonarm. Automatische und manuelle Geschwindigkeits- 
wahl/Plattengrößenwahl. Gleichlaufschwankungen + 0,035 %. Übertragungsbereich 10 Hz-50 kHz. ST-S 707 UKW/MW-Stereo-Tuner. SU-A 8 
Gleichstrom-Vorverstärker in Betriebsklasse „A". 2 Phono-Eingänge (MM/MC), Elektronische Lautstärkeregelung. Regler für Balance, Höhen und Bäs- 
se, sowie Schalter für Loudness und Unterschallfiter in einer Schublade mit Motorantrieb. SE-A 7 „New-Class-A"-Gleichstrom-Endverstärker. Aus- 
gangsleistung 2 x 75 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 0,003 %. Fremdspannungsabstand 100 dB. SH-8045 Stereo-Frequenzgangentzerrer. RS-M 253 X 
werk. Musik-Selektor für bis zu 20 Titel. AX-(Amorphous) Aufnahme- und Wiedergabe- 





3-Kopf-Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. 2-Motorenl 
kopf. Regelbare Vormagnetisierung. Elektronische Leichtdrucktasten. (IC-Logic). SH-644 HiFi-Regal, SB-6 3-Weg-Baßreflex-Box. Gehäusefarbe der 


Komponenten: schwarz. 


HiFi-„Jacket-System K 6“ 


SL-3 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantnieb. Dynamisch balancierter Tangentialtonarm mit Kardanaufhängung. SA-K 6 Jacket-HiFi 





ttenteil mit Dolby-B. Automatischer Bandsortenwahlschalter. Elektroni- 
Mischeinrichtung. TPS-Bandieerstellen-Suchlauf. SB-F 071 2-Weg- 
reich 50 Hz — 20 kHz. Gehäusefarben der Komponenten: silber/rot/weiß, 


Cassı 


t SL-3. Mikrofoi 


Casseiver. 2x24 W (Sinus, 4 Ohm). LED-Ausgangsleistun, 





sche Leichtdrucktasten. Synchro Recording in Verbindung 





Baßrefiex-Box. Belastbarkeit bis 40 W (Sinus, 8 Ohm). Übertragungsbe: 











Technics HiFi-Türme 





HiFi-„Jacket-System 3“ 

SL-3 Vollautom. Plattenspieler mit Riemenantrieb und Tangentialton- 
arm. Farbe: schwarz. ST-5 (siehe Jacket 5). SU-3 Integrierter Stereo- 
Vollverstärker, Ausgangsleistung 2x20 W (Sinus, 8 Ohm). Farbe: 
schwarz. RS-4 HiFi-Cassettendeck, Dolby-B, automatischer Bandsor- 
tenwahlschalter, Gleichlaufschwankungen — 0,14 %. Farbe: schwarz. 
SB-071 2-Weg-Bass-Reflex-Box, Impedanz 8 Ohm. Farbe: schwarz. 
SH-721 (siehe Jacket 5). 


HiFi-„Jacket-System 5“ 

Mit Ausnahme der Plattenspieler- und Lautsprecher-Verbindungskabel 
sowie sämtlicher Netzkabel werden keine speziellen Verbindungskabel 
‚benötigt. Verstärker, Tuner und Cassettendeck sind mit einem Direkt- 
Kontakt-Systern ausgestattet. 

SL-5 Vollautomatischer Plattenspieler mit Tangentialtonarm. Gehäuse- 
farbe: schwarz und silber. ST-5 UKW/MW-Stereo-Tuner, Quarz- 
‚Synthesizer-Abstimmung. Übertragungsbereich: 20 Hz— 15 kHz. Au- 
tomatische Speichermöglichkeit von 8 UKW- und 8 MW-Sendern 
(manuell: max.: 16 UKW- bzw. MW-Sender). Digitale und analoge Fre- 
quenzanzeige. LED- Feldstärkeanzeige. Gehäusefarbe: schwarz. 
SU-5 Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker. Ausgangsleistung 
2x30 W (Sinus, 8 Ohm). Klirrfaktor 0,005 %. Super-Baß-Taste. Ge- 
'häusefarbe: schwarz. SH-E 5 Stereo-Frequenzgangentzerrer, 12 Reg: 
ler pro Kanal. Regelbereich + 12 dB. Übertragungsbereich 5 Hz- 
100 kHz. Gehäusefarbe: schwarz. RS-5 Hifi-Cassettendeck, Dolby-B, 
'FL-Meter mit „peak-hold“. 30 Hz-17 kHz (Reineisen). Bandsorten- 
wahlschalter. Leichthubtasten. Farbe: schwarz. SB-F 5 Phasenlineare 
2-Weg-Baßreflexbox. Konus-Tieftöner, Horm-Hochtöner. Impedanz 
8 Ohm. Sinus 35 W, Musik 70 W. 52 Hz - 24 kHz. Schalldruck 90 dB/W 
(1,0 m). 200 x 321 x 202 mm. Farbe: schwarz. SH-721 Variables Tisch- 
regal für Jacket-System „5° und „7“, Abmessungen (BxHxT) 
31,5x.24,8x 31,5cm (min.), 31,5x 38x 31,5 cm (max.). Gehäusefarbe. 


schwarz. 


HiFi-„Jacket-System 7“ 


Mit Ausnahme der Plattenspieler- und Lautsprecher-Verbindungskabel 
sowie sämtlicher Netzkabel werden keine speziellen Verbindungskabel 
benötigt. Verstärker, Tuner und Cassettendeck sind mit einem Direkt- 
‚Kontakt-System ausgerüstet. 

SL-6 Vollautomatischer Plattenspieler mit Tangentialtonarm. Musikse- 
lektor. Gehäusefarbe: schwarz und silber. ST-5 Siehe System 5. SU-7 
Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker. Ausgangsleistung 2x 50 W 
(Sinus, 8 Ohm). Super-Baß-Taste. Gehäusefarbe: schwarz. „New-Class- 
A" SH-E 5 Siehe System 5. RS-5 Siehe System 5. SB-X 100 3-Weg- 
Baßfeflexbox mit Wabenscheiben-Flachmembranen. Farbe: schwarz. 
SH-721 Siehe System 5. 




















Technics HiFi-Receiver 








| SA-210 
UKW/MW-Stereo-Receiver. Ausgangsleistung: 2x30 W (Sinus, 
4 Ohm). Digitale Frequenzanzeige. Doppelt belegbare Stationstasten 
für 7 UKW- und 7 MW-Sender. Quarz-Synthesizer Abstimmsystem. 
LED-Feldstärkeanzeige. Gehäusefarben: schwarz und silber. 











pa =] SA-222 


UKW/MW:-Stereo-Receiver. Ausgangsleistung 2x35 W (Sinus, 
4 Ohm). Quarz-Synthesizer Abstimmsystem mit digitaler und analoger 
Frequenzanzeige. 7 UKW- und MW-Stationstasten. Klirrfaktor 0,04 % 


(8 Ohm). Gehäusefarben: schwarz und silber. 


TTSS “SSS 

















| SA-310 


UKW/MW-Stereo-Receiver. Computergesteuerte „New-Class-A“Tech- 
nik. Ausgangsleistung: 2x 48 W (Sinus, 4 Ohm). Digitale und analoge 
Frequenzanzeige: 16 Stationstasten für UKW und MW. Quarz-Synthe- 
sizer-Abstimmsystem. Loudness. Zusätzliche UKW-Empfangsmög- 
lichkeit im 25 kHz-Raster. Gehäusefarben: schwarz und silber. 








Technics HiFi-Receiver 





SA-323 

UKW/MW-Stereo-Receiver. „New-Class-A"-Technik. Raumklang- 
system. Ausgangsleistung 2x40 W (Sinus, 4 Ohm). Quarz- 
Synthesizer-Abstimmsystem mit digitaler Frequenzanzeige. 7 Stations- 
tasten für UKW oder MW. Klirrfaktor 0,007 %. LED-Feldstärkeanzeige. 
Gehäusefarbe: silber. 


SA-410 


UKW/MW-Stereo-Receiver. Computergesteuerte „New-Class-A*Tech- 
nik. Ausgangsleistung: 2x 60 W(Sinus, 4Ohm). Automatische Speiche- 
rung von8UKW-und8MW-Sendern. 2 TB-Eingänge mit Überspielmög- 
lichkeit. Loudness. Unterschallfilter. Quarz-Synthesizer-Abstimmsy- 

stem. Leistungsaufnahme 420 W. Gehäusefarben: schwarz und silber. 


SA424 


UKW/MW-Stereo-Receiver. „New-Class-A"-Technik. Ausgangsleistung 
2x55W(Sinus, 4Ohm). Quarz-Synthesizer-Abstimmsystemmitdigitaler 
und analoger Frequenzanzeige. 7 UKW/MW-Stationstasten. Klirrfaktor 
0,007 %. Gehäusefarben: schwarz undsilber. 





























Technics HiFi-Equalizer 














SH-8025 Stereo-Frequenzgangentzerrer. 7 Regler pro Kanal, 
TB-Anschluß. Der Equalizer kann aus dem Signalweg ausgeschlossen 
werden. Übertragungsbereich 5 Hz - 100 kHz. Klirrfaktor: 0,003 %. 
Fremdspannungsabstand 110 dB. Gehäusefarben: schwarz und 
silber. 





SH-8065 stereo-Frequenzgangentzerrer mit 33 Regler pro 
Kanal. Regelbereich umschaltbar (+ 3dB/+ 12.dB). Übertragungsbe- 
reich 5 Hz - 100 kHz. Klirrfaktor: 0,0025 %. Gehäusefarbe: schwarz. 








UIEHIHIEIETERRIIIBIEIKHIIN 


SH-8045 Stereo-Frequnzgangentzerrer. 12 Regler pro Kanal 


Regelbereich umschaltbar (+ 3 dB/+ 12 dB). Übertragungsbe 





5 Hz - 100 kHz. Gehäusefarben: schwarz und silber. 








SH-8075 stereo-Frequenzgangentzerrer mit 33 Regiem pro 
Kanal. Regelbare Flankensteilheit Übertragungsbereich 5 Hz- 
100 kHz. Klirrfaktor: 0,001 %. Veränderbare Mittenfrequenzen 20 Hz 


400 Hz. Regelbereich + 





12 dB. Gehäusefarbe: sc 








SH-8055 stereo-Frequenzgangentzerrermit Spectrum-Anatyzer. 12 Regler pro Kanal. Eingebauter Regelgenerator. 2 TB-Eingänge mit Kopier 
möglichkeiten in beide Richtungen. Klirrfaktor: 0,002 %. Übertragungsbereich 5 Hz - 100 kHz. Gehäusefarben: schwarz und silber. 


Technics Digital Audio 
Compact-Disc-Plattenspieler. 


Oder CD-Plattenspieler. Oder Digitalplatten-Spieler. Die revolutionierende Zukunft des ältesten der modernen Tonträger-Systerne hat schon begon- 
nen. Die Schallplatte ist in das digitale Zeitalter gekommen. Und damit eben auch der Plattenspieler, der mehr wie ein Cassettendeck anmutet. Man 
‚sucht vergeblich nach einem Tonarm. Fehlanzeige. Wenn man digital ist, mach das ein Laserstrahl. Dieser wirkt unsichtbar, ohne Verschleiß und daher 





‚permanent präzise. Echte digitale Genies. 








SL-P 7 Vollautomatischer Compa 


Einbau-Abmessungen pas 


r, der die SL-P 8 Vollautomatischer Compact-Disc-Plattenspieler mit 


-Disc-Platten 









end zu den „Jacket-S) 





Infrarot-Fernbedienung. Sekundengenaue Eingabe von Titeln oder 


nzeinen Passagen istmöglich. Wiederholmöglichkeit. Schublader mit 





Der Platten-Schublader wird durch einen Elektromotor 


Index-Suchlauf — zur einmaligen Direktanwahl eines beliebigen Titels M 





antrieb. Regelbarer Kopfhörerausgang, FL-Anzeige-Display für. 





aufder Platte. Cue-Funktion. Wiederholmöglichkeit der gesa Anzahl der Plattentitel, laufender Titel, Rest-Titel, programmierte Titel, 





sls. Gehäu 





te oder des gerade laufenden silber. Titel-Nummer und Titel-Zeit, Restspielzeit. Gehäusefarbe: schwarz und 


silber. 














SL-P 10 Vollautomalischer CD-Player mit Direkt-Zugriffsspeicher Ss V-110 Digital-Audio-Prozessor zum Anschluß an Videorecorder. 
für bis zu 63 Schritte. Beliebiges Vorprogrammieren einzelner Titel und Digital Kopien möglich von VCR 1 auf VCR 2 oder umgekehrt. Hoch: 
Sekundengenaue Eingabe von Titel oder einzelnen Passagen ist qualitativer Mikrofon-Eingang für Live-Aufnahmen. Extrem große Dyna: 
möglich, FL-Anzeige-Display für: abgelaufene Spielzeit, gesamte Spiel- mik. 2-farbige FL-Aussteuerungsanzeige. Regelbarer Kopfhöreraus- 





zeit, Anzahl der Plattentitel, eingegebenes Programm, mitlaufende Zeit gang, ‚ahme-Stumm: 


ter. Gehäusefarbe: schwarz. 





bei Vor- und Rücklauf, Laser-Position. Übertragungsbereich 
4 Hz- 20.000 Hz. 








Technics HiFi-Plattenspieler 








SL-B 210 Halbautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. 
Komplette Frontbedienung. TNRC-Zarge. T4P (Plug-In) Stecktonab- 
nehmeranschluß. Magnettonabnehmer EPC-P 24 S. Gleichlauf- 


schwankungen + 0,06 %. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 














SL-B 300 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. 
‚Automatische Plattendurchmesserabtastung. Komplette Frontbedie- 
nung. Wiederholautomatik. TNRC-Zarge. Magnettonabnehmer EPC-P 
27. Gleichlaufschwankungen + 0,06 %. Gehäusefarben: schwarz und 


silber. 











— 70. dB. Gehäusefarben: schwarz und silber. 








SL-Q 200 Halbautomatischer Plattenspieler mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb. Komplette Frontbedienung. TNRC-Zarge. Magnet: 
tonabnehmer EPC-P 30. Gleichlaufschwankungen + 0,035 %. Rum- 
pel-Geräuschspannungsabstand: — 78 dB. Gehäusefarben: schwarz 
und silber. 


| 3 IT a | 











SL-Q 300 Vollautomatischer Plattenspieler mit quarzgereget- 
tem Direktantrieb. Automatische Plattendurchmesserabtastung. Kom- 
‚plette Frontbedienung. Magnettonabnehmer EPC-P 30. Gleichlauf. 


schwankungen: + 0,035 %. Gehäusefarben: schwarz und silber. 
10 





SL-QX 300 Vollautomatischer Plattenspieler mit quarzgere- 
geltem Direktantrieb. Komplette Frontbedienung. Aluminium-Druck- 
guB-Zarge. Magnettonabnehmer EPC-P 33. Wiederholautomatik 
Gleichlaufschwankungen: + 0,035 %. Gehäusefarben: schwarz und. 
silber. 


Technics HiFi-Plattenspieler 











SL-BL 3 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb und 
Tangentialtonarm. Automatische und manuelle Geschwindigkeits- und 
Plattengrößenwahl. Tonarmtransport in 2 Geschwindigkeiten. Magnet 


tonabnehmer EPC-P 24 S. Gehäusefarben: schwarz und silber. 





SL-QL 15 volautomatischer Plattenspieler mit quarzge 


tem Direktantneb und Tangentialtonarm. Musik-Selektor für bis zu 10 





Musikstücke. Wiederholautormatik. TNRC-Zarge. Gleichlaufschwan 


kungen: + 0,035 %. Magnettonabnehmer EPC-P 33. Gehäusefarben 





schwarz und silber. 





SL-5 volautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und Tan 
gentialtonarm. Magnettonabnehmer EPC-P 24S. Gleichlaufschwan 


kungen: + 0,035 %. Gehäusefarben: schwarz und silber. 














SL-DL 5 =. 


Tangentialtonarm. Wiederholautomatik. Automatische Abtastung der 





natischer Plattenspieler mit Direktantrieb und 


Plattengröße. Hochwertiger Magnettonabnehmer EPC-P 24S. Gleich- 


laufschwankungen + 0,035 %. Gehäusefarben: schwarz und silber, 





SL-3 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. Wieder- 
ho 





utomatik. Automatische und manuelle Plattengrößenwahl. Auto- 
ahl. Stabile TNRC-Zarge. 
Tangentialtonarm und Magnettonabnehmer EPC-P 24S. Gleichlauf- 








matische und manuelle Geschwindigkeitsw 








schwankungen Gehäusefarben: schwarz und silber. 





SL-6 volautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb, Tangential- 
tonarm. Musikselektor für bis zu 10 Musikstücke. Wiederholautomatik. 
Magnettonabnehmer EPC-P23. Gleichlaufschwankungen + 0,035 %. 


Gehäusefarben: schwarz und silber. 
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Technics HiFi-Cassettendecks 





RS-M 245 X Hir:Cassettendeck mitdox, Dolby-Bu. Dolby-C 
„dbx-disc“Position. Übertragungsbereich bei Reineisen 30 Hz- 
17 kHz. Dynamikumfang: 110 dB (m. dbx). 2-Motoren-Laufwerk. AX 
Tonkopf. Multifunktions-FL-Anzeige. Kabeltermbedienung RP-9645 zu 
sätzlich erhältlich. Gehäusefarben: schwarz undsilber. 


| 


RS-M 253 X 3-Kopt-Cassettendeck mit 3 Rauschunter 


drückungssystemen (dbx/Dolby-B und C). Hinterbandkontrolle. 
2-Motorenlaufwerk. Musik-Selektor für bis zu 20 Titel. Automatischer 
Bandsortenwahlschalter. Ausgangspegelregler Gehäusefarben. 


schwarz undsilber. 
ma u 





RS-M 222 HIFi-Cassettendeck mit 2 Cassettenteilen zum Dupli 


zieren: Tape 1 Wiedergabe, Tape 2 Wiedergabe/Aufnahme. Leichthub- 





tasten. Automatischer Bandsortenwahlschalter. Doppelte ur male 





Kopiergeschwindigkeit. 2farbige FL-Meter mit „peak-hold“. Gehäuse: 
farben:schwarz undsilber. 














RS-M 263 3 koptHiri:Cassettengeck mit Hinterbandkontrolte. 
Dolby-B. Automatische Bandsortenwahl (NormalCrO»/Reineisen). Re: 
gelbare Vormagnetisierung. FL-Meter mit „peak-hold*. Übertragungs- 





bereich25Hz - 19kHz(Reineisen). Gehäusefarben:schwarzundsilber. 


R S-B 58 R HiFi-Stereo-Cassettendeck mit Auto-ReversebeiWie- 


dergabe und drei Rauschunterdrückungssystemen (Dolby-B/Dolby-C/ 
dbx). Elektronische Leichtdrucktasten mit IC-Logic-Control, Musik: 
Selektor. 3-Motoren-Laufwerk. Leerstellen-Suchlauf. Cue and Review. 


Gehäusefarben: schwarz undsilber. 





RP 9024 dbx-Kodlerer/Dekodierer, entwickelt für die Verwen- 
dung mit jedem beliebigen Cassettendeck. Dynamikbereich 110 dB, 
dbx-disc*-Position. Gehäusefarbe:schwarz. 
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Technics HiFi-Boxen 








SB-F 1 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box. Konus-BaBlautsprecher, Hom-Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm, Belastbarkeit: Sinus 40 W, Musik 60 W. 
Übertragungsbereich 50 Hz — 20 kHz. Schalldruck: 86 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 118 x 210x 126. Gehäusefarben: schwarz und silber. 

SB-F 2 Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 75 W. Übertragungsbereich 48 Hz- 20 kHz. Schalldruck: 88 dB/W (1 m), ‚Abmessungen (mm): 
138x254x157. Gehäusefarben: schwarz und silber. SB-F 3 Bei. 





tbarkeit: Sinus 60 W, Musik 90 W. Übertragungsbereich 45 Hz- 20 kHz. 


Schalldruck: 89 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 179x 321 x 191. Gehäusefarben: schwarz und silber. 








SB-F 30 3-Weg-Multifunktions-Lautsprecherbox mit Waben- 





scheiben-Flachmembranen. Hoch- und Mitteltönerkönnen um 90° 
dreht werden (für Horizontal- und Vertikalbetrieb). Schutzrelais 
Überlastung. Max. Belastbarkeit: 30 W Sinus/60 W Muisk (4 Ohm). Ge- 


häusefarbe: schwarz. 
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SB-3130 Akustisch bedāmpre 3-Weg-Box. Konus 


Baßlautsprecher, Konus-Hochtöner, Dome-Super-Hochtöner. Impe- 





danz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 80 W. Übertragungsbe- 


reich 40 Hz — 27 kHz. Schalldruck: 89 dB/W (1m). Abmessungen (mm), 
261 x 515x 221. Gehäusefarbe: schwarz. 











SB-F 40 3-Weg-Multiftunktions-Lautsprecherbox mit Waben- 
scheiben-Flachmembran. Klangcharakter veränderbar zwischen Baß- 
reflex-System und akustisch bedämpft. Impedanz umschaltbar (4/8 
Ohm). Horizontal-/Vertikal-Betrieb. Alu-Druckguß-Schallwand. Belast- 
barkeit: Sinus 50 W, Musik 100 W (4 Ohm). Gehäusefarbe: schwarz. 








SB-3150 Akustisch beaämpfte 
Baßlautsprecher, Konus-Hochtöner, Dome-Super-Hochtöner. Impe- 
danz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 80 W. Übertragungsbe- 
reich 38 Hz — 27 kHz. Schalldruck:89 dB/W (1 m). Abmessungen (mm). 


3-Weg-Box. Konus: 


292 x 555 x 221. Gehäusefarbe: schwarz. 


Technics HiFi-Boxen 








SB-X 100 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flach- 
membran. Baßreflex-System. Impedanz 8 Ohm. Belastbarkeit: 50 W 
Sinus/100 W Musik. Gehäusefarbe: schwarz. 





SB-X 500 3-weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flach 
membran. Baßreflex-System. Pegelregler für Hochtöner und Mitteltö- 


ner. Überlastungsanzeige mit Schutzrelais. Belastbarkeit: 65 W 


Sinus/130 W Musik. Gehäusefarbe: rosenholz. 





SB-X 700 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flach- 
membran. Baßreflex-System. Pegelregler für Hochtöner und Mitteltö- 
ner. Impedanz 8 Ohm. Überlastungsanzeige mit Schutzrelais. Belast- 
barkeit: 90 W Sinus/ 180 W Musik. Gehäusefarbe: rosenholz. 











SB-X 300 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flach- 
membran. Baßrefiex-System. Pegelreglerfür Hochtöner. Überlastungs- 
anzeige mit Schutzrelais. Belastbarkeit: 55 W Sinus/110 W Musik. Impe- 
danz 8 Ohm. Gehäusefarbe: rosenholz. 








SB-6 3-Weg-Baßreflexbox. Tief-, Mittel- und Hochtöner mit Waben- 
scheiben-Flachmembran. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 75 
W, Musik 120 W. Übertragungsbereich 38 Hz - 35 kHz. Schalldruck: 93 
dBM (1 m). Gehäusefarbe: rosenholz. 





SB-X 800 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben 
Flachmembran. Baßrefelx-Systern. Metall-Schutzgrill für Tief- und Mit- 
teltöner. Pegelregler für Hoch- und Mitteltöner. Belastbarkeit: 90 W 


‚Sinus/180 W Musik. Gehäusefarbe: rosenhoiz. 15 
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RP-V 370 RP-3570 D RP 3215 E EAH-T5 EAH-09 EAH-T10 


Dynamisches Mikrofon mit Dynamisches Mikrolon me  EnpunktSiereo-Mikroton HFHStereo-Kopfhörer Extrem Superkichter HiFKepihörer  HIFiStereo-Kopihôrermi Fiach- 
‚Richicharakteristik. Ein/Aus- Richicharakteristik. Festmon Eleket- Kondensator Typ. Zwei leicht (36 g) 3,5 mm Kinker Komplett zerlegbar, dadurch membranen. 3,5 mm Kinkor 





Schanor bertar Winascnuez Mikrofone in enem Gehäuse stecker (z B. für Stereomobi}. sehr kompakt. Frequenzgang: stecker (z. B. fùr Stersomobi). 





32 Ohm. 150 mW 98 dB  20Hz-20kHz Gewicht 25g.  32Ohm. 200mW. Gewicht 719 
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EPC-H 25 EPC-H 23 EPC-205 CMK 3 EPC-100 CMK 3 EPC-300 MC EPC-310 MC 


Stereo Magnenonabnenmer Stereo Magnet Tonabnehmer Stereo Magnet Tonabnehmer tereo Magnet Ton 





nehmer  Dynamisc 





wabnehmer ma Dynamischer Tonabnehmer mt 








Diamant- Nadel. nci 





tom _ ellptischer Dama mit HPF-Kem und Boror HPF-Kem. Boron Nadel zwei kemiosen Doppelingspu  Boron-Nadelträger, ellptiche 





träger, Übertragungsbereich —stemiräger, Übertra Nadeiträger, eiiptischer Dis. Eipticher Damant niege wn. TanNadelträger Elipi Diamant, incl Sysiomvágor, 


10Hz-35 kHz reich 10Hz -49 khz mant inci Systemträger, Über ter Systemträger 5 Hz-100 scher Diament. Übertragunge: Übertragungsbereich 





tagungsbereichSHz-B0kHz KHz inci Tese-S bereich 10Hz- SO kHz. Gore 
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Zeitschakuhr mit digitaler FL-Anzenge Schakmöglichkeit: 3 Programme pro Wo 





SH-4020 zorschanunminonptaser Ft SH-4060 o 


schlußlast 1200W Brote 43 cm. Gehduselarben schwarz und siber cho Be Kombe 


uge Schatmòghchkest 








an mit den Technics Tunem STS 4, ST:S6. ST:S8, SFZ 55. ST-S 505 und STS 707 kön 


an verschangene Sorıder mtprogramment werden Gehäuselarbe Schwarz und DE 


© 


lie, Es JA = > 

RT-60 MX somn. 2x30) RT-60 XA co mn 2x3% RT-90 MX somn (us, SH-F 101 Eiokronsche Dipoi Zmmerantenne Kür besseren UKW-Emptang. BeiVerwondung mit ST- 
BissÆQ. Mota70 u: RT-90 XA som (2x45) BasÆQ: Crow70 us Z 55, STS 4, STS 6, STS 7, ST-S 8 ST-S 505, STS 707, STK 808. SA-212. SA-329, SA:222 und 

SA 424 ortogi de Abs 








mung automatisch, sonst manuell Gehäuselurbe. siber 





| | 
SU-300 MC vworworerstärner tür dynam 
| sche Tonabnehmer. Durch Verwendung neuer Bau 
| ade extrem großer Fremaspannungsabstand v 
— | 7808 Überragungsbereich 8 Hz- 300 kHz 





| SH-50 P 1 Eiektronische Tonarmwaage zur 


J genauen Einstellungder Auflagekraftvon 0.56639 
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